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Vehículo:  

Modelo/Motor: Bmw E90/E91/E92/E93 todas las motorizaciones

Año: 2005/2013 

Avería: Testigo averia ELV

Síntoma Avería:  

Encendido testigo ELV en cuadro instrumentos

Al pasar indicación a rojo posibilidad de no poder poner motor en marcha

Proceso Verificación Avería:

Se realiza diagnostico con equipo Autel con DTC

A116 Estado crítico del bloqueo de la columna de dirección ELV

Solución a la Avería:  

A continuación se describe procedimiento con equipo AUTEL
el Reset de Contador de fallos de ELV, la columna de dirección se desbloqueará, la luz de 
aviso de "Check Control" se apagará y el vehículo podrá ser puesto en marcha sin ningún 
problema.  En caso de que se haya superado el Contador Máximo de ELV, es decir, que se 
haya producido el bloqueo de la columna de dirección más veces de las especificadas por 
el fabricante, el proceso de Reset no será suficiente y habrá que sustituir toda la column
de dirección.  
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Bmw E90/E91/E92/E93 todas las motorizaciones

ELV 

Encendido testigo ELV en cuadro instrumentos  

indicación a rojo posibilidad de no poder poner motor en marcha. 

Proceso Verificación Avería:  

 

Se realiza diagnostico con equipo Autel con DTC. 

A116 Estado crítico del bloqueo de la columna de dirección ELV 

describe procedimiento con equipo AUTEL Una vez hemos llevado a cabo 
el Reset de Contador de fallos de ELV, la columna de dirección se desbloqueará, la luz de 
aviso de "Check Control" se apagará y el vehículo podrá ser puesto en marcha sin ningún 

En caso de que se haya superado el Contador Máximo de ELV, es decir, que se 
haya producido el bloqueo de la columna de dirección más veces de las especificadas por 
el fabricante, el proceso de Reset no será suficiente y habrá que sustituir toda la column
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Una vez hemos llevado a cabo 
el Reset de Contador de fallos de ELV, la columna de dirección se desbloqueará, la luz de 
aviso de "Check Control" se apagará y el vehículo podrá ser puesto en marcha sin ningún 

En caso de que se haya superado el Contador Máximo de ELV, es decir, que se 
haya producido el bloqueo de la columna de dirección más veces de las especificadas por 
el fabricante, el proceso de Reset no será suficiente y habrá que sustituir toda la columna 
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